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Nos alegramos de que se hayan decidido

por STIHL. Desarrollamos y confeccionamos
nuestros productos en primera calidad y con
arreglo a las necesidades de nuestros clientes.
De esta manera conseguimos elaborar produc-
tos altamente fiables incluso en condiciones de
esfuerzo extremas.

STIHL también presta un Servicio Postventa de
primera calidad. Nuestros comercios especializa-
dos garantizan un asesoramiento e instrucciones
competentes asi como un amplio asesoramiento
técnico.

STIHL se declara expresamente a favor de tratar
la naturaleza de forma sostenible y responsable.
Estas instrucciones de servicio pretenden asis-
tirle para hacer un uso ecolégico y seguro de su
producto STIHL durante toda su vida util.

Le agradecemos su confianza y le deseamos
que disfrute de su producto STIHL.

e 4

Dr. Nikolas Stinl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USARY
GUARDAR.

2 Informaciones relativas a
estas instrucciones para la
reparacion

2.1 Documentacion aplicable

Este manual de instrucciones es un manual ori-
ginal del fabricante en conformidad con la direc-
tiva 2006/42/EC de la UE.

Son aplicables las normas de seguridad locales.
» Ademas de este manual de instrucciones se
deben leer, comprender y guardar los siguien-
tes documentos:
— Manual de instrucciones del motor
STIHL EHC 600

2.2 Marca de las indicaciones de
advertencia en el texto

A PELIGRO

® | 3 indicacién hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
» Con las medidas mencionadas se pueden
evitar lesiones graves o mortales.
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A ~overTENCIA

® | a indicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
» Con las medidas mencionadas se pueden
evitar lesiones graves o mortales.

INDICACION

® | a indicacidén hace referencia a peligros que
pueden provocar dafos materiales.
» Con las medidas mencionadas se pueden
evitar danos materiales.

2.3 Simbolos en el texto

m Este simbolo remite a un capitulo de este
manual de instrucciones.

3  Sinopsis

3.1 Motoazada

1 Acelerador
El acelerador sirve para acelerar el motor.
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2 Manillar
El manillar sirve para sujetar, conducir y
transportar la motoazada.

3 Palanca de acoplamiento para ajuste lateral
La palanca de acoplamiento para ajuste late-
ral sirve para el ajuste lateral del manillar.

4 Cubierta
La cubierta protege el motor.

5 Asa de transporte
El asa de transporte sirve para transportar la
motoazada.

6 Tapdn de aceite de motor
El tapdn de aceite de motor cierra la abertura
de llenado de aceite de motor.

7 Tren de rodaje
El tren de rodaje sirve para transportar la
motoazada.

8 Carcasa de la transmisién
La carcasa de la transmision cubre la caja de
cambios.

9 Protector
El protector protege al usuario de objetos lan-
zados al aire y del contacto con las fresas.

10 Fresa
La fresa trabaja el suelo.

11 Pasador abatible
El pasador abatible asegura la fresa.

12 Espolén
El espolon sirve para regular la velocidad y
profundidad de trabajo.

13 Palanca de marchas
La palanca de marchas sirve para ajustar las
marchas.

14 Palanca de acoplamiento para traccion a las
ruedas
La palanca de acoplamiento para traccion a
las ruedas acopla y desacopla el eje indu-
cido.

15 Empufadura
Las empufaduras sirven para manejar, suje-
tar y conducir la motoazada.

16 Interruptor principal
El interruptor principal sirve para arrancar y
apagar el motor.

17 Palanca
La palanca sirve para ajustar la altura del
manillar.

18 Tapdn del depdsito de combustible
El tapdn del depdsito de combustible cierra la
abertura de llenado de gasolina.
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19 Bujia de encendido
La bujia de encendido enciende el combusti-
ble en el motor.

20 Pipa de bujia
La pipa de bujia une el cable de encendido
con la bujia de encendido.

21 Fijacion del espolon
La fijacion del espolon asegura el espolon y
consta de un perno y un pasador.

22 Tapdn de aceite para engranajes
El tapon de aceite para engranajes cierra la
abertura de llenado del aceite para engrana-
jes.

23 Tornillo de cierre
El tornillo de cierre cierra el orificio de purga
del aceite para engranajes.

24 Empufiadura de arranque
La empufiadura de arranque sirve para arran-
car el motor.

25 Filtro de aire en bafio de aceite
El filtro de aire en bano de aceite filtra el aire
aspirado por el motor.

# Placa de caracteristicas con numero de serie

3.2 Simbolos

Los simbolos pueden encontrarse en la motoa-
zada y significan lo siguiente:
L Potencia sonora garantizada segun la
WA directiva 2000/14/EC en dB(A), para

permitir que las emisiones sonoras de
los productos sean comparables.

No desechar el producto con la basura
normal.

Caracteriza la posicion del inte-
rruptor principal.

Si se ha presionado la palanca
de acoplamiento para traccion
a las ruedas: la traccion a las
ruedas esta conectada.

Si no se ha presionado la
palanca de acoplamiento para
traccion a las ruedas: la trac-
cion a las ruedas esta desco-
nectada.

Caracteriza la marcha engra-
nada.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

4  Indicaciones relativas a la
seguridad

4.1 Simbolos de advertencia

Los simbolos de advertencia en la motoazada
significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y las medidas a tomar.

Leer, comprender y conservar el
manual de instrucciones.

Tener en cuenta las indicaciones de
\ seguridad respecto a los objetos lanza-
A dos al aire y las medidas a tomar.

Mantener la distancia de seguridad.

No tocar las fresas en rotacion.

Retirar la pipa de bujia durante el
transporte, el almacenamiento, el man-
tenimiento o la reparacion.

Utilizar una proteccion auditiva.

No tocar las superficies calientes.

@ =2

4.2

La motoazada STIHL MH 600 sirve para aflojar y
trabajar suelos, incorporarles aditivos y para
abrir surcos.

Uso de acuerdo a lo previsto

El ancho de trabajo formado por las fresas no
debe sobrepasar los 79 cm.

A ADVERTENCIA

® Sila motoazada no se utiliza de |la forma pre-
vista, pueden producirse lesiones graves o
mortales y también dafnos materiales.
» Utilizar la motoazada de la manera descrita
en este manual de instrucciones y en el
manual de instrucciones del motor.
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4.3 Obligaciones del usuario

A ADVERTENCIA

® | 0s usuarios que no hayan sido instruidos no
pueden reconocer ni evaluar los peligros rela-
cionados con la motoazada. El usuario u otras
personas pueden sufrir lesiones graves o mor-
tales.

> Leer, comprender y conservar el
manual de instrucciones.

» Sila motoazada se entrega a otra persona:
entregarle también el manual de instruccio-
nes de la motoazada y del motor.

» Es necesario asegurarse de que el usuario
cumpla los siguientes requisitos:

— El usuario esta descansado.

— El usuario esta capacitado en sentido
corporal, sensorial y mental para mane-
jar la motoazada y trabajar con ella. Si
la capacitacion fisica, sensorial o men-
tal del usuario esta limitada, este podra
trabajar unicamente bajo supervision o
tras haber sido instruido por una per-
sona responsable.

— El usuario puede reconocer y estimar
los peligros relacionados con la motoa-
zada.

— El usuario es consciente de su respon-
sabilidad por los accidentes y dafos
que se produzcan.

— El usuario es mayor de edad o esta
recibiendo una formacion profesional
bajo supervisién conforme a las disposi-
ciones nacionales.

— El usuario ha sido instruido por un distri-
buidor especializado STIHL o por una
persona competente, antes de trabajar
por primera vez con la motoazada.

— El usuario no esta afectado por el con-
sumo de alcohol, medicamentos o dro-
gas.

» En caso de dudas: consultar a un distribui-
dor especializado STIHL.

4.4 Ropa y equipamiento de tra-

bajo

A ADVERTENCIA

® E| pelo largo puede quedar atrapado en la
motoazada durante el trabajo. El usuario
puede resultar gravemente lesionado.
» Recoger el pelo largo y asegurarlo de tal
manera que no pueda quedar atrapado en
la motoazada.
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® Durante el trabajo pueden salir despedidos
objetos a alta velocidad. El usuario puede
resultar lesionado.

» Llevar gafas de proteccion ajustadas a la
cabeza. Las gafas de proteccion apropia-
das se han comprobado segun la norma
EN 166 o segun disposiciones nacionales,
y estan a la venta en los comercios con su
correspondiente identificacion.

» Llevar un pantalon largo de material resis-
tente.

® Durante el trabajo se genera ruido. El ruido
puede dafar el oido.
» Utilizar una proteccion auditiva.

» Las personas ajenas al trabajo,
ninos y animales se deben alejar de
la zona de trabajo.

IR

» Mantener una distancia suficiente a los
objetos.

> No dejar la motoazada sin vigilancia.

» Asegurarse de que los niflos no puedan
jugar con la motoazada.

m Gases de escape calientes emanan del silen-
ciador cuando el motor esta funcionando. Los
gases de escape calientes pueden encender
materiales facilmente inflamables y causar
incendios.

» Mantener el chorro de gases de escape
alejado de materiales facilmente inflama-
bles.

® Durante el trabajo puede levantarse polvo. El
polvo aspirado puede perjudicar la salud y
provocar reacciones alérgicas.
» Si se levanta polvo: llevar una mascara
antipolvo.
® | a ropa inapropiada puede quedar atrapada

4.6 Estado seguro

4.6.1 Motoazada

La motoazada se encuentra en un estado
seguro cuando se cumplen las siguientes condi-
ciones:

en madera, matorrales y en la motoazada. Los

usuarios que no lleven ropa apropiada puede

ser gravemente lesionados.

» Llevar ropa ajustada al cuerpo.

> Quitarse bufandas y joyas.

Durante el trabajo, el usuario puede entrar en

contacto con las fresas. El usuario puede

resultar gravemente lesionado.

» Llevar botas de proteccion con punteras de
acero.

> Llevar un pantalon largo de material resis-
tente.

Durante la limpieza o el mantenimiento, el

usuario puede entrar en contacto con las fre-

sas. El usuario puede resultar lesionado.

> Llevar guantes de trabajo de material resis-
tente.

El usuario que no lleva calzado apropiado

puede resbalar. El usuario puede resultar

lesionado.

» Llevar calzado resistente y cerrado con
suela antideslizante.

4.5 Zona de trabajo y entorno

A ADVERTENCIA

® | as personas ajenas al trabajo, al igual que
ninos y animales, no pueden reconocer ni
evaluar los peligros relacionados con la
motoazada y los objetos lanzados al aire. Las
personas ajenas al trabajo, nifnos y animales
pueden sufrir lesiones graves, y se pueden
producir dafnos materiales.
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— La motoazada no esta danada.

— Las fresas o ruedas estan montadas por

pares.
La motoazada no tiene una fuga de gasolina.
El tapon del depdsito de combustible esta
cerrado.

La motoazada no tiene una fuga de aceite de
motor.

El tapon de aceite de motor esta cerrado.

El filtro de aire en bafo de aceite esta
cerrado.

La carcasa de la transmision no tiene una
fuga de aceite para engranajes.

El tapon de aceite para engranajes esta
cerrado.

El tornillo de cierre esta cerrado.

La motoazada esta limpia.

Los mandos funcionan y no han sido modifica-
dos.

Las fresas o ruedas estan montadas correcta-
mente.

En esta motoazada se han montado acceso-
rios originales STIHL.

Los accesorios estan montados correcta-
mente.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, es posible

que ciertos componentes ya no funcionen
correctamente, se desactiven dispositivos de
seguridad y haya una fuga de combustible.
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Pueden producirse lesiones graves o morta-

les.

» Trabajar con una motoazada que no pre-
sente danos.

» Si la motoazada tiene una fuga de gasolina:

no trabajar con la motoazada y consultar a
un distribuidor especializado STIHL.

» Cerrar el tapdn del depésito de combusti-
ble.

» Si la motoazada tiene una fuga de aceite
de motor: no trabajar con la motoazada y
consultar a un distribuidor especializado
STIHL.

» Cerrar el tapon de aceite de motor.

» Si la motoazada tiene una fuga de aceite
para engranajes: no trabajar con la motoa-
zada y consultar a un distribuidor especiali-
zado STIHL.

» Cerrar el tapon de aceite para engranajes.

» El tornillo de cierre esta bien apretado.

» Si la motoazada esté sucia: limpiar la
motoazada.

» No modificar la motoazada. Excepcion:
montaje de fresas o ruedas.

» Si los mandos no funcionan: no trabajar
con la motoazada.

» Montar accesorios originales STIHL para
esta motoazada.

» Montar las fresas y ruedas de la manera
descrita en este manual de instrucciones.

» Montar los accesorios de la manera des-
crita en este manual de instrucciones o en
el manual de instrucciones del accesorio
correspondiente.

» No meter ningun objeto en las aberturas de
la motoazada.

» Sustituir los rétulos desgastados o dana-
dos.

» En caso de dudas: consultar a un distribui-
dor especializado STIHL.

4.6.2 Fresas

Las fresas se encuentran en un estado seguro
cuando se cumplen las siguientes condiciones:
— Las fresas no estan dafadas.

— Las fresas no estan deformadas.

— Las fresas estan montadas correctamente.

A ADVERTENCIA

® E| usuario puede perder el control sobre la
motoazada si esta se encuentra en un estado
gue no sea seguro. Pueden producirse lesio-
nes graves.
» Trabajar con fresas que no presenten
dafnos.
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» En caso de dudas: consultar a un distribui-
dor especializado STIHL.

4.7 Combustible y repostaje
A ADVERTENCIA

® E| combustible utilizado para esta motoazada

es gasolina. La gasolina es altamente inflama-

ble. La gasolina que entre en contacto con lla-

mas abiertas u objetos calientes puede provo-
car incendios o explosiones. Pueden produ-
cirse lesiones graves o mortales y también
dafos materiales.

» Proteger la gasolina del calor y del fuego.

> No derramar gasolina.

» Si se derramé gasolina: limpiarla con un
pano, e intentar arrancar el motor solo
cuando todos los componentes de la
motoazada estén secos.

> No fumar.

> No repostar en las cercanias de fuego.

» Antes de repostar, apagar el motor y dejar
que se enfrie.

» Si hay que vaciar el deposito: hacerlo al
aire libre.

» Arrancar el motor a una distancia de al
menos 3 m del lugar de repostaje.

> No guardar la motoazada nunca con gaso-
lina en el depdsito dentro de un edificio.

Los vapores de gasolina pueden envenenar a

las personas que los inhalen.

> No inhalar los vapores de gasolina.

» Repostar en un lugar bien ventilado.

La motoazada se calienta durante el trabajo.

La gasolina se expande y en el depdsito de

combustible puede generarse sobrepresion.

Cuando se abre el tapon del depdsito de com-

bustible puede salir un chorro de gasolina. La

gasolina que sale a chorros puede inflamarse.

El usuario puede resultar gravemente lesio-

nado.

» Dejar que primero se enfrie la motoazada,
y abrir después el tapon del depdsito de
combustible.

La ropa que entra en contacto con gasolina es

mas facilmente inflamable. Pueden producirse

lesiones graves o mortales y también dafios
materiales.

» Sila ropa entra en contacto con gasolina:
cambiarse de ropa.

La gasolina puede poner en peligro el medio

ambiente.

> No derramar gasolina.

» Desechar la gasolina de una forma regla-
mentaria y respetuosa con el medio
ambiente.
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® Si la gasolina entra en contacto con la piel o
los ojos, estos se podran irritar.

» Evitar cualquier contacto con gasolina.

» Si se ha producido un contacto con la piel:
lavar la piel afectada con agua abundante y
jaboén.

» Si se ha producido un contacto con los
ojos: lavar los ojos durante al menos 15
minutos con agua abundante y visitar a un
médico.

® | a gasolina derramada puede inflamarse.

Pueden producirse lesiones graves o mortales

y también dafios materiales.

» Limpiar las superficies contaminadas con
gasolina.

» No intentar arrancar la maquina hasta que
se hayan disipado los vapores de gasolina.

m E| sistema de encendido de la motoazada pro-
duce chispas. Las chispas pueden extenderse
al exterior y provocar incendios y explosiones
en entornos facilmente inflamables o explosi-

vos. Pueden producirse lesiones graves o

mortales y también danos materiales.

» Utilizar las bujias de encendido descritas
en el manual de instrucciones del motor.

» Enroscar y apretar firmemente la bujia de
encendido.

» Conectar la pipa de bujia aplicando pre-
sion.

® | a motoazada puede resultar danada si se
reposta con combustible inadecuado para el
motor.

» Utilizar gasolina sin plomo nueva de marca.

» Tener en cuenta las especificaciones del
manual de instrucciones del motor.

4.8 Trabajo
A ADVERTENCIA

® E| usuario que no arranca el motor correcta-
mente puede perder el control sobre la motoa-
zada. El usuario puede resultar gravemente
lesionado.
» Arrancar el motor de la manera descrita en
este manual de instrucciones.
®m En determinadas situaciones el usuario ya no
puede trabajar de forma concentrada. El usua-
rio puede perder el control sobre la motoa-
zada, tropezar, caerse, y resultar gravemente
lesionado.
» Trabajar de forma tranquila y reflexiva.
» Si las condiciones luminicas y de visibilidad
son malas: no trabajar con la motoazada.
» Manejar la motoazada a solas.
Conducir las fresas cercanas al suelo.
Prestar atencion a los obstaculos.

v

v
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> No volcar la motoazada.

» Si se trabaja en suelos pedregosos o
duros: no trabajar con el motor acelerado al
maximo.

» Trabajar de pie sobre el suelo y mantener
el equilibrio.

» Si aparecen signos de cansancio: hacer
una pausa.

> Si se trabaja en una pendiente: trabajar en
sentido perpendicular a la pendiente.

> No trabajar en pendientes que superen una
inclinacion de 15° (26,8%).

Cuando funciona el motor se generan gases

de escape. Los gases de escape pueden

envenenar a las personas que los inhalen.

> No inhalar los gases de escape.

> Trabajar con la motoazada en un lugar bien
ventilado.

» Si se sienten nauseas, dolores de cabeza,
trastornos visuales o auditivos o mareos:
finalizar el trabajo y visitar a un médico.

El usuario que lleve una proteccion auditiva

con el motor en marcha solo podra percibir y

evaluar los ruidos de una forma limitada.

» Trabajar de forma tranquila y reflexiva.

Las fresas en rotacion pueden cortar al usua-

rio. El usuario puede resultar gravemente

lesionado.
3 > No tocar las fresas en rotacion.
o

Si las fresas estan bloqueadas por algun

objeto y se acelera el motor, la motoazada

puede resultar danada.

» Apagar el motor. Solo después se debe
retirar el objeto.

Si la motoazada cambia durante el trabajo o

se comporta de una forma poco habitual, es

posible que no se encuentre en un estado

seguro. Pueden producirse lesiones graves y

dafos materiales.

» Finalizar el trabajo y consultar a un distri-
buidor especializado STIHL.

Durante el trabajo pueden producirse vibracio-

nes ocasionadas por la motoazada.

» Utilizar guantes.

» Hacer pausas para descansar del trabajo.

> Si se presentan sefiales de un trastorno cir-
culatorio: acudir a un médico.

Si se suelta la palanca de acoplamiento, las

fresas seguiran girando brevemente. Pueden

producirse lesiones graves.

» Esperar hasta que las fresas dejen de girar.
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A PELIGRO

® Si se trabaja en las cercanias de cables eléc-

tricos, las fresas podrian entrar en contacto

con estos y danarlos. El usuario puede sufrir

lesiones graves o mortales.

» No trabajar en las cercanias de cables
eléctricos.

4.9 Transporte
A ADVERTENCIA

® | a3 carcasa de la transmisiéon puede calentarse
durante el trabajo. El usuario podria que-
marse.
» No tocar una carcasa de la transmision
caliente.

®m Durante el transporte la motoazada puede
caerse o moverse. Pueden producirse lesio-
nes y dafos materiales.
» Apagar el motor.

E » Retirar la pipa de bujia.

££L

» Asegurar la motoazada con cinchas tenso-
ras, correas, 0 con una red, de tal manera
que no pueda volcar ni moverse.

® E| silenciador y el motor pueden estar calien-
tes después de que el motor haya funcionado.

El usuario podria quemarse.

> Inclinar y empujar la motoazada en direc-
cién al usuario.

® | a motoazada es pesada. El usuario podria
lesionarse si transporta la motoazada a solas.

» Ultilizar guantes.

» Transportar la motoazada entre dos perso-
nas.

4.10 Almacenamiento

A ADVERTENCIA

® | os nifios no pueden reconocer ni estimar los
peligros relacionados con la motoazada. Los
nifos pueden sufrir graves lesiones.
> Apagar el motor.
» Guardar la motoazada fuera del alcance de
los nifos.
® | os contactos eléctricos de la motoazada y los
componentes metalicos pueden sufrir corro-
sion debido a la humedad. La motoazada
puede resultar dafada.
» Guardar la motoazada en un lugar limpio y
seco.
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4.11 Limpieza, mantenimiento y

reparacion

A ADVERTENCIA

® Sj el motor esta funcionando durante la lim-
pieza, el mantenimiento o la reparacion, las
fresas pueden ponerse en movimiento invo-
luntariamente. Pueden producirse lesiones
graves y dafios materiales.
» Apagar el motor.
> Retirar la pipa de bujia.
5

££L

m E| silenciador y el motor pueden estar calien-
tes después de que el motor haya funcionado.
Pueden producirse quemaduras.

» Esperar hasta que se haya enfriado el
silenciador y el motor.

B | 3 carcasa de la transmisién puede calentarse
durante el trabajo. El usuario podria que-
marse.

» No tocar una carcasa de la transmision
caliente.

® | os limpiadores corrosivos, la limpieza con
chorro de agua u objetos puntiagudos podrian
danar la motoazada o las fresas. Si la motoa-
zada o las fresas no se limpian bien, es posi-
ble que ciertos componentes ya no funcionen
correctamente y se desactiven dispositivos de
seguridad. Pueden producirse lesiones gra-
ves.

» Limpiar la motoazada y las fresas de la
manera descrita en este manual de instruc-
ciones.

® Sjla motoazada o las fresas no se revisan o
reparan de la manera descrita en este manual
de instrucciones, es posible que ciertos com-
ponentes ya no funcionen correctamente y se
desactiven dispositivos de seguridad. Pueden
producirse lesiones graves o mortales.

» Revisar o reparar la motoazada y las fresas
de la manera descrita en este manual de
instrucciones.

® Durante la limpieza de las fresas, el usuario
podria cortarse con los filos afilados. El usua-
rio puede resultar lesionado.
> Llevar guantes de trabajo de material resis-

tente.

53



espanol

5 Preparar la motoazada
para el trabajo

5.1 Preparar la motoazada para el
trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben rea-
lizarse los siguientes pasos:

» Asegurarse de que los siguientes componen-
tes se encuentren en un estado seguro:

— Motoazada; [ 4.6.1.

— Fresas; H14.6.2.

Limpiar la motoazada; E 15.1.

Montar las fresas; B 6.1.1.

Montar el espolén; B 6.2.

Montar el tren de rodaje; E 6.3.

Montar el manillar; 0l 6.4.

Montar el asa de transporte; 1 6.5

Montar el protector y las cubiertas; E 6.6.
Montar la palanca de marchas; H6.7.
Cargar aceite para engranajes; i 6.8.
Controlar el nivel de aceite para engranajes;
@ 16.3.

Cargar aceite de motor; Il 6.9.

Llenar el filtro de aire en bafio de aceite;
6.10.

Repostar la motoazada; l 7.1.

Ajustar el manillar para el usuario; & 8.
Comprobar los mandos; B 10.1.

Si fuera imposible realizar los pasos: no utili-
zar la motoazada y consultar a un distribuidor
especializado STIHL.
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6 Ensamblar la motoazada
6.1 Montar y desmontar las fresas

6.1.1 Montar las fresas

» Colocar las fresas (1) sobre el eje inducido (2)
de tal manera que coincidan los orificios.

» Meter los pasadores abatibles (3) por los orifi-
cios del eje inducido (2) aplicando presion, y
cerrar los estribos de seguridad.
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Las fresas (1) estan aseguradas.

6.1.2 Desmontar las fresas

Apagar el motor.

Retirar los pasadores abatibles.

Desmontar las fresas.

Meter los pasadores abatibles por los orificios
del eje inducido aplicando presion.

Los pasadores abatibles estan guardados.

»
>
»
>

6.2 Montar el espolon

» Enroscar las tuercas (1) en los tornillos (2), y
enroscar estos en los orificios del adapta-
dor (3).

> Introducir el espolon (4) desde abajo en el
adaptador (3) de tal manera que los orificios
del adaptador (3) estén alineados con el orifi-
cio inferior del espolon (4).

» Colocar el perno (5).

» Meter el pasador (6) por el orificio del
perno (5) aplicando presion.

» Colocar el adaptador con el espolon (7) mon-
tado en el alojamiento (8) de la motoazada.

> Colocar el perno (9).

» Meter el pasador (10) por el orificio del
perno (9) aplicando presion.
El espoldn esta asegurado.
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